
 Modelo : 101KTC
 Descripción

 Aplicaciones

 Sistemas

 Pruebas

 Materiales

Medidas

 Normatividad

 Peso

Línea o cuerda  que se ancla en la kernmantle semi-estática
parte superior y se tensiona en la parte inferior  provee la . La cual
conexión directa o indirecta al arnés, cable o sujetador de 
caidas.

Es un sistema personal contra caídas que es usado para 
detener al trabajador en un trayecto vertical.

Kernmantle 5/8

Acero forjado

25ft  50ft   100ft  

RESISTENCIA ESTÁTICA
MATERIA PRIMA

Gancho 48 Horas
Gancho

Cuerda 2,268 kg (5,000 lb)

2,268 kg (5,000 lb)

ANSI Z359.15-2014
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ANSI/ASSE Z359.1(2007)
CSC-CER357326

101  LINEA DE VIDA
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LINEA DE VIDA VERTICAL 5/8

icontec
internacional

UNE-EN 353-2 (2002)
CSC -CER624361

101 LÍNEA DE VIDA

25ft(1.90kg) 
50ft(2.70kg)
100ft(5.10kg)
 

200ft  300ft  

 200ft(9.90kg) 
 300ft(14.70kg) 

RESISTENCIA DINÁMICA Y ESTATICA

Masa Longitud

128kg

N/AN/A
ANSI Z359.15-2014  

0.40m 
 (Frío, calor y húmedo) 

Tensión 

2,268 kg (5,000 lb)

815 kg (1,800 lb)
 (Resistencia residual) 

REV M001- 01/23

 

Producto Certificado 

 

 

Escanea y descarga 

 

101KTC  LÍNEA DE VIDA
ANSI Z359.15 (2014)
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