ARNES CONTRA CAIDAS
SOLDADOR

Modelo : 451KN
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Producto Certificado
Escaneay descarga
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R Sistemas

RESISTENCIA ESTATICA RESISTENCIA CORROSION

Anillo “D” 22.2 kN (5,000 Ibs) Hebillas / Anillos | 48 Horas
Hebillas 15 kN (3,300 Ibs)
Cinta 22.2 kN (5,000 Ibs)
Arnés 16 kN (3,600 Ibs) P rue ba S

RESISTENCIA DINAMICA

Masa Longitud
Variable (Pies)
ANSI Z2359.11-2021 100kg Variable (Cabeza)
0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002 100kg 40m

HT-451KN
REV M001- 01/23

Descripcion

Dispositivo a base de bandas o correas de Keviar® Nomex® con
resistencia a la tension minima de 9,000lbs y a una temperatura
méxima de 426°C.

Management

9001:2015

Quality
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El material brinda la propiedad de no fundirse y de no propagar la
flama, provocada por una posible chispa.

Tanto hebillas como anillos cuentan con acabado tropicalizado
para brindar una mayor resistencia a la corrosion.

El anillo dorsal permite parar una posible caida. Incluye un anclaje
frontal para ascensoy descenso vertical.
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Aplicaciones n

Materiales

FALL PROTECTION LABORATORY

QAcero forjado m Acero estampado

[ Kevlar® Nomex®

Tallas
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ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)

451KN ARNES CONTRA CAIDAS

ANSI Z2359.11-2021
EN 361:2002

Normatividad

Peso f 451KN-S/L = 1.45kg
451KN-XL/XXL = 1.56kg

FM687317
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