ARNES DE POSICIONAMIENTO .
Descripcion

N Sin cojin
Modelo: 4528Q Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan
H n WKQ 452BQ-H alrededor del cuerpo, entre el térax, hombro y piernas. El disefio

delarnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Management

9001:2015

Quality

o
v

Disefiado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable
de seguridad a un determinado nivel de altura y asi, posicionar
al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos
libres. Elanillo enlaespalda permite parar una posible caida.

Cuenta con hebillas de conexiéon rapida para ajustar el arnés.
Incluye un anclaje frontal para ascenso y descenso vertical.
Ademas puede ser utilizado como una detencién de caidas
alternativa, donde no hay posibilidad de caer en una direccion
distinta de los pies por delante.
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Producto Certificado
Escaneay descarga
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Producto probado en
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FALL PROTECTION LABORATORY

RESISTENCIA ESTATICA RESISTENCIA CORROSION
Anillo “D” 22.2 kN (5,000 lbs) Hebillas / Anillos | 48 Horas Ta l la S iﬁiﬁ&ﬁ S/L
i 15 kN (3,300 Ib A

Hebillas ( S) il " “ XL/XXL .

Cinta 22.2 kN (5,000 Ibs) -

mes T Pruebas @)

)
RESISTENCIA DINAMICA LR H
: Normatividad ANSI Z359.11-2021 ICOﬂte
Masa Longitud ANSI/ASSE 2359.11(2021)
Variable (Pies) A EN 361 2002 UNE-EN 361(2002)
ANSI Z2359.11-2021 100kg Variable (Cabeza) 452BQ ARNES POSICIONAMIENTO
0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002 100kg 4.0m

452BQ-H-S/L = 2.01kg
Peso m 452BQ-H-XL/XXL = 2.13kg

452BQ-S/L = 1.86kg
HT-452BQ 452BQ-H o =
REV M001- 01/23 452BQ-XL/XXL = 1.98kg

FM687317
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