ARNES DE POSICIONAMIENTO

Descripcion
Modelo : 462T

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan
alrededor del cuerpo, entre el torax, hombro y piernas. El disefio

delarnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.
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Disefiado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable
de seguridad a un determinado nivel de altura y asi, posicionar
al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos
libres. Elanillo enlaespalda permite parar una posible caida.

Cuenta con hebillas de conexion rapida en pecho y machuelo en
cintura y pierneras, para ajustar el arnés. La cintura esta
acondicionada con cojin para mayor confort del usuario.

Producto Certificado
Escaneay descarga
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Acojinado =
m Acero estampado
RESISTENCIA ESTATICA RESISTENCIA CORROSION
Anillo “D” 22.2 kN (5,000 Ibs) Hebillas / Anillos | 48 Horas Ta lla S . iﬁﬁgﬁ S N
Hebillas 15 kN (3,300 Ibs) oﬁﬁﬁ l..l M/L O
Cinta 22.2 kN (5,000 Ibs) XL/XXL
Arnés 16 kN (3,600 Ibs) Pr ue b as ) Nt
[
RESISTENCIA DINAMICA s
" e Normatividad ANSI Z359.11-2021 |%9%g£21)
asa Variable (Pios) I\l EN 361:2002 UNE-EN 361(2002)
ANSI Z359.11-2021 | 100kg Variable (Cabeza) 462T ARNES DE POSICIONAMIENTO
0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002 100kg 40m
Peso 462T-S =~ 2.20kg
462T-M/L = 2.38kg

462T-XL/XXL = 2.56kg
HT-462T
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