
Resistencia estática -  materia prima
Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Anilo “D” 2,268 kg / (5,000lbs)

Hebillas 1,530 kg / (3,300lbs)

Cinta 3,084 kg / (6,800 lbs)

AcreditaciónCertificación

 Ojillos super reforzados
ANSI Z359.11 - 2014 Incisos 3.2.2.3.2  

 Hebilla tongue buckle
Material: acero. 

ANSI Z359.12 - 2019  Incisos 4.2.1.3/3.1.1  

 Porta herramientas con 5 
compartimentos reforzados.

 Gancho

Conector/cinturón porta herramientas 
equipo de protección que se ciñe a la 

cintura del trabajador, se engancha a los 
extremos de la bandola de seguridad.

Material: poliéster acojinado.
Tallas: 36,40,44 y 48 

732
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTA
Equipo de posicionamiento con 2 anillos, hebilla tongue buckle, 
ojillos reforzados, soporte lumbar y bies de neopreno.

Aplicaciones

Fácil enganche

Sistemas

Confort

Peso

S 36 / M 40 / L 44 Talla

*No es un sistema contracaídas

Soporte lumbar
 Acojinado con malla de transpiración. 

Anillos Laterales 
Material: acero forjado. 

Para un mejor posicionamiento, ideales 
para trabajar con las manos libres.

ANSI Z359.12 - 2019 Incisos 4.2.1.2/4.2.2/4.2.3.2.1
4.2.3.1/4.2.3.2.2/4.2.3.3/3.1.1 

   Bies de neopreno
Elimina el roce.

Sujetador de cinta excedente para 
evitar accidentes por atasco.
 ANSI Z359.11-2014 Inciso 3.1.9

Resistencia ambiental - Corrosión
 Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos,

tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas

Hebillas / Anillo / Gancho (48 h)


