
Resistencias

Tensor con amortiguador
de impacto 22.2 KN (5,00 lbs) - Tensión

Cuerda de perlón 22.2 KN (5,00 lbs) - Tensión

22.2 KN (5,00 lbs) - TensiónMosquetón, anclaje
y anillos O

Sistema completo
caída libre 100 Kg a 1.60 m de altura

18 KN (4,000 lbs)Sistema completo
tensión

Corrosión (48 h) de exposición salina

AcreditaciónCertificación

Aplicaciones

Fácil enganche

Sistemas

Confort

Peso

Siempre seguro.

Kit línea horizontal KC  H03
 

El kit incluye:

Tensor de Línea -
 Cable kermantle 5/8” -

Línea horizontal kermantle -
22 puntos fijos (911 - 3ft) -

2 mosquetones (MA-012 CB) -
2 Anillos tipo O -

Mochila porta equipo -

Materianles:
Acero forjado / kernmantle 5/8”

Medidas:
5050ft/75ft/100ft
EN 795:2012

  

KC H03 
LÍNEA DE VIDA  KIT LÍNEA HORIZONTAL 2 USUARIOS
Sistema de línea de vida temporal y protección personal utilizado 
para detener al trabajador en caso de una caida cuando este se 
encuentre realizando un trayecto horizontal.


